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Zastrzega sie mozliwosc zmian

Powierzchnia robocza Powierzchnia robocza dop. siła nacisku           
Nr katalogowy a1 x b2 a1 x b2 prasy kN a1 b1 c1 c2 c3 d3 e e1 e2 l1 Skokmax.

201.14□.2020.□□□.□□□.□ 84 x 200 200 x 62 20 200 200 32 32 32 25 132 132 129 200 130
201.14□.2520.□□□.□□□.□ 134 x 200 250 x 62 20 250 200 32 32 32 25 182 132 129 200 130
201.14□.2525.□□□.□□□.□ 118 x 250 250 x 97 40 250 250 40 40 40 32 174 174 171 200 130
201.14□.3125.□□□.□□□.□ 183 x 250 315 x 97 40 315 250 40 40 40 32 239 174 171 200 130
201.14□.3131.□□□.□□□.□ 283 x 315 315 x 162 40 315 315 40 40 40 32 239 239 236 200 130
201.14□.4031.□□□.□□□.□ 268 x 315 400 x 162 80 400 315 50 50 50 32 324 239 236 245 160
201.14□.4040.□□□.□□□.□ 268 x 400 400 x 247 80 400 400 50 50 50 32 324 324 321 245 160

MINI PRASA NA BAZIE KORPUSU Z PROWADZENIAMI, NAPĘD RĘCZNY
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201.14x. Mini prasa na bazie korpusu z prowadzeniami, napęd ręczny

Zasada kolejności numerów:     Wykonanie: Tuleje prowadzące z kołnierzem oporowym, 

hydrauliczny siłownik dolny.

Rowki teowe: .0 = bez
  .1 = w części górnej i płycie pośredniej
Wysokość zabudowy h

Wykonanie: 831. = płyta prowadząca z prowadnicą ślizgową
  862. = płyta prowadząca z prowadnicą kulkową

Wymiary zewnętrzne (a1 x b1) 40: a1 = 400 mm; 31: b1 = 315 mm

Liczba słupów: 5. = dwa słupy prowadzące
  9. = cztery słupy prowadzące
Płyty stalowe

Mała prasa – rozmiary wg ISO

https://www.de.shop.fibro.com/pl/201-14x-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-145-201-149-s%C3%A4ulengestell-kleinpresse-manueller-antrieb-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa03%2F201_14x_asmtab.prj&cwid=4194



