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Führungsart

Sinterführung
carbonitriert

Kugelführung

Bestell-Nr. Teil 2
Wahlweise ohne bzw.
mit Zapfengewinde
im Oberteil
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Schnitt B - B

Schnitt A - A

Arbeitsfläche             
Bestell-Nummer Teil 1* a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e e1 f l r M
201.26.125.100.□□□.□□ 125 x 100 165 140 50 40 90 25 24 125 206 110 160 - 500 30 24x1.5
201.26.160.100.□□□.□□ 160 x 100 200 140 50 40 90 25 24 160 229 110 160 - 500 30 24x1.5
201.26.160.125.□□□.□□ 160 x 125 200 165 56 40 90 32 30 160 259 139 180 - 500 37 24x1.5
201.26.200.125.□□□.□□ 200 x 125 240 165 56 40 90 32 30 200 286 139 180 - 500 37 24x1.5
201.26.200.160.□□□.□□ 200 x 160 240 200 56 50 100 32 30 200 312 174 200 - 500 37 30x2

*Bestell-Nummer Teil 2 = Führungsart und Führungssäulen-Typ/-Länge ergänzen         
� Bestell-Beispiel siehe Anfang des Kapitels A Guss-Säulengestelle     

201.26.
     

Säulengestell

https://www.de.shop.fibro.com/de/201-26-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-26-s%C3%A4ulengestell-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_26_asmtab.prj&cwid=4194



