
C48

1a

b
2

a
2

b1

c

b
3

2140.17.

Änderungen vorbehalten

SPANNEISEN, GABELFÖRMIG, DIN 6315-B

Werkstoff:
Vergütungsstahl, lackiert

Hinweis:
Spann- und Auflageflächen planparallel. Durch Verwendung hochfester 
Schrauben nach DIN 787 sind hohe Spannkräfte erreichbar. Die Span-
neisen sind mit ihren Abmessungen auf die Festigkeit der Schrauben 
abgestimmt.

Lieferung ohne Spannschraube,
passende Spannschrauben: 2140.30.

2140.17. Spanneisen, gabelförmig, DIN 6315-B

Bestell-Nummer a1 a2 b1 b2 b3 c
2140.17.09.080 8 9 80 25 8 15
2140.17.11.100 10 11 100 31 10 20
2140.17.14.125 12 14 14 125 38 12 25
2140.17.14.160 12 14 14 160 38 12 25
2140.17.14.200 12 14 14 200 38 12 25
2140.17.18.160 16 18 18 160 48 15 30
2140.17.18.200 16 18 18 200 48 15 30
2140.17.18.250 16 18 18 250 48 15 40
2140.17.22.200 20 22 22 200 52 15 40
2140.17.22.250 20 22 22 250 62 20 40
2140.17.22.315 20 22 22 315 62 20 40
2140.17.26.200 24 26 200 66 20 40
2140.17.26.250 24 26 250 66 20 40
2140.17.26.315 24 26 315 66 20 40

https://www.de.shop.fibro.com/de/2140-17-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951



