
F139sous réserve de modifications

AXE DE RESSORT AVEC RESSORT À GAZ SELON NORME VW

ø10,2

l

3
17

3035

l 1

M12

ø26

f7ø36

f7ø36

l 2
14

ø18

l 3

4

ø5

2478.20. .1

S
éc

ur
ité

C
ou

rs
e

  u
til

e

-P
ré

ch
ar

ge

Cote
sur plats 30

Vis à tête
cylindrique
M 10 x 60 selon
DIN EN ISO 4762

Ressort à gaz
2480.21.

Surface de
frottement
trempée

Circlip selon
DIN 472

commander
séparément:
2052.71.
bague de guidage
pour
axe de ressort

Rondelle
2478.20.000.01

Exemple de montage

2478.20. .1
      

Axe de ressort avec ressort à gaz selon norme VW

Matière :
Axe de ressort: C45
trempé par induction 58+4 HRC
Profondeur de trempe 0,8+0,4

Rondelle: 90MnCrV8
trempé 56+4 HRC

Remarque :
Utiliser uniquement avec bague de guidage correspondantes (2052.71.)!

Ĺaxe de ressort est posé avec précharge.

    Force du ressort [daN] Force du ressort [daN]
N° de commande Coursemax. l l1 l2 l3 initial fin Ressort à gaz
2478.20.050.00050.1 50 240 182 118 30 50 68 2480.21.00050.063
2478.20.050.00100.1 50 240 182 118 30 100 137 2480.21.00100.063
2478.20.050.00150.1 50 240 182 118 30 150 206 2480.21.00150.063
2478.20.050.00200.1 50 240 182 118 30 200 275 2480.21.00200.063
2478.20.065.00050.1 65 274 200 135 30 50 68 2480.21.00050.080
2478.20.065.00100.1 65 274 200 135 30 100 137 2480.21.00100.080
2478.20.065.00150.1 65 274 200 135 30 150 206 2480.21.00150.080
2478.20.065.00200.1 65 274 200 135 30 200 275 2480.21.00200.080
2478.20.080.00050.1 80 314 220 155 30 50 68 2480.21.00050.100
2478.20.080.00100.1 80 314 220 155 30 100 137 2480.21.00100.100
2478.20.080.00150.1 80 314 220 155 30 150 206 2480.21.00150.100
2478.20.080.00200.1 80 314 220 155 30 200 275 2480.21.00200.100

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2478-20-1-federbolzen-mit-gasdruckfeder-nach-vw-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff11%2Ff11_02%2F2478_20_1_asmtab.prj&cwid=3556



