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Änderungen vorbehalten

GASDRUCKFEDER POWERLINE MIT VERSTÄRKTEM FEDERBODEN
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Anfangsfederkraft in
Abhängigkeit vom Auffülldruck

Hubabhängiges Druckaufbaudiagramm

Druckaufbaufaktor gilt für hubabhängige Gasvolumenverdrängung ohne Einflussgrößen!

Hinweis:
Anfangsfederkraft bei 150 bar ist 750 daN

Bestell-Nr. für Ersatzteilsatz: 2487.12.00750

Druckmedium: Stickstoff – N2

max. Fülldruck: 150 bar
min. Fülldruck: 25 bar
Arbeitstemperatur: 0°C bis +80°C
temperaturabh. Kraftanstieg: ± 0,3%/°C
empfohlene max. Hübe/Minute:
ca. 20 bis 100 (bei 20°C)
max. Kolbengeschwindigkeit: 1,6 m/s R 1
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2487.12.33.00750.

Gasdruckfeder POWERLINE mit 

verstärktem Federboden

Bestell-Nummer Hubmax. (s) lmin. l
2487.12.33.00750.010 10 57 67
2487.12.33.00750.013 13 60 73
2487.12.33.00750.016 16 63 79
2487.12.33.00750.019 19 66 85
2487.12.33.00750.025 25 72 97
2487.12.33.00750.032 32 79 111
2487.12.33.00750.038 38 85 123
2487.12.33.00750.050 50 97 147
2487.12.33.00750.063 63 110 173
2487.12.33.00750.075 75 122 197
2487.12.33.00750.080 80 127 207
2487.12.33.00750.100 100 147 247
2487.12.33.00750.125 125 172 297

https://www.de.shop.fibro.com/de/2487-12-33-00750-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2487-12-33-00750-gasdruckfeder-powerline-mit-verst%C3%A4rktem-federboden-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff12%2Ff12_11%2Ff12_11_05%2F2487_12_33_00750_asmtab.prj&cwid=6727



