
E183Zmeny vyhrazeny

STŘIŽNÁ POUZDRO S OSAZENÍM, DIN 9845 TVAR B

Materiál:
HSS
Objednací číslo 261.3.
Tvrdost 62 ± 2 HRC

� Popis materiálu a jiné materiály, dále začátek kapitoly E.

Provedení:
Průměr d1, d2 a čelní plochy broušené.

d4: Pro d1 ≤ 2 mm, d4 = d1 + 0,3
Pro d1 = 2,1 mm - 4,0 mm, d4 = d1 + 0,5
Pro d1 = 4,1 mm - 8,0 mm, d4 = d1 + 0,7
Pro d1 ≥ 8,1 mm, d4 = d1 + 1

Jiné průměry na poptávku.
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Příklad objednávky:

Střižná pouzdro s osazením, DIN 9845 tvar B = 261.3.
Střižný průměr d1 5.1 mm = 0510.
Délka l1 20 mm = 020
Objednací číslo = 261.3. 0510. 020

Odstupňování        
d1 d1 d2 d3 l1 20 28 l1 20 28
0,5 - 1 0.1 5 7 l2 18  l3 16
1,1 - 2 0.1 6 8  17 25  16 24
2,1 - 3 0.1 7 9  17 25  16 24
3,1 - 4 0.1 8 10  17 25  16 24
4,1 - 5 0.1 10 12  16 24  16 24
5,1 - 6 0.1 12 14  16 24  16 24
6,1 - 8 0.1 15 17  16 24  16 24
8,1 - 10 0.1 18 20  16 24  16 24
10,1 - 12 0.1 22 24  15 23  16 24
12,1 - 15 0.1 26 28  15 23  16 24
15,1 - 18 0.1 30 32   23   24

261. Střižná pouzdro s osazením, DIN 9845 tvar B

https://www.de.shop.fibro.com/cs/261-
http://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro/normalien/e/e03/e03_02/261.prj#!prjpathinfo=fibro/normalien/e/e03/e03_02/261.prj



