
E139Änderungen vorbehalten

STEMPELFÜHRUNGSBUCHSE, ISO 8978

Werkstoff:
WS
Härte 60 ± 2 HRC

� Werkstoffbeschreibung siehe am Anfang des Kapitels E.

Ausführung:
Durchmesser d1, d2 und Zentrieransatz geschliffen.
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Zentrier-
ansatz

Stufung   
d1 d1 d2 l1 r
1 - 2,4 0,1 5 8 1
1,6 - 3 0,1 6 12,5 1
2 - 3,5 0,1 8 12,5 1,5
3 - 5 0,1 10 16 2
4 - 7,2 0,1 13 16 2
6 - 8,8 0,1 16 20 2
7,5 - 11,3 0,1 20 20 2,5
11 - 16,6 0,1 25 25 2,5
15 - 20 0,5 32 25 4
18 - 27 0,5 40 32 4
26 - 36 0,5 50 40 4

2621.
      

Stempelführungsbuchse, ISO 8978

Bestell-Beispiel:

Stempelführungsbuchse, ISO 8978 = 2621.1.
Führungsdurchmesser d1 6 mm = 0600.
Außendurchmesser d2 16 mm = 1600
Bestell-Nummer = 2621.1. 0600. 1600

https://www.de.shop.fibro.com/de/2621-
http://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2621-1-0400-1300-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fe%2Fe02%2F2621.prj&cwid=9044



