
L40 Änderungen vorbehalten

AUSWERFERHÜLSE, GEHÄRTET, DIN ISO 8405
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264.1.

gehont

Werkstoff:
WS
Bestell-Nummer 264.1.
Härte:
Schaft 60 ± 2 HRC
Kopf 45 ± 5 HRC

�Werkstoffbeschreibung und andere Werk-
stoffe siehe am Anfang des Kapitels E.

Ausführung:
Schaft feinstgeschliffen, gehärtet.
Kopf warmgestaucht.
Führungsbohrung gehont.
*bis Ø d4 = 4,5: Toleranz +0,2/-0,1
*ab Ø d4 = 5: Toleranz +0,3/-0,1

d1 d3 d4 d2 k r l2 l1 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250 275
2,5 1,25 1,6 5 2 0,3 20  ●  ● ● ●       
3 1,5 1,8 6 3 0,3 35   ●   ● ● ●     
3 1,6 1,9 6 3 0,3 35   ●   ● ● ● ●    
4 2 2,5 8 3 0,3 35   ●   ● ● ● ● ● ●  
4 2,2 2,4 8 3 0,3 35   ●   ● ● ● ● ● ●  
5 2,5 3 10 3 0,3 35   ●   ● ● ● ● ● ●  
5 2,7 3 10 3 0,3 45   ●   ● ● ● ● ● ●  
5 3 3,5 10 3 0,3 45   ●   ● ● ● ● ● ● ●
5 3,2 3,5 10 3 0,3 45   ●   ● ● ● ● ● ● ●
6 3,5 4 12 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ●
6 3,7 4 12 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ●
6 4 4,3 12 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
8 4,2 5 14 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
8 5 5,5 14 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
8 5,2 5,5 14 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
10 6 6,5 16 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
10 6,2 6,5 16 5 0,5 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
12 8 8,5 20 7 0,8 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
12 8,2 8,5 20 7 0,8 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
14 10 10,5 22 7 0,8 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
14 10,5 11 22 7 0,8 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
16 12 12,5 22 7 0,8 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●
16 12,5 13 22 7 0,8 45   ●   ● ● ● ● ● ● ● ●

264.1.
      

Auswerferhülse, gehärtet, DIN ISO 8405

Bestell-Beispiel:

Auswerferhülse, gehärtet, DIN ISO 8405 =264.1.
Auswerferdurchmeser d3 4 mm = 0400.
Länge l1 75 mm = 075
Bestell-Nummer =264.1. 0400. 075

https://www.de.shop.fibro.com/de/264-1-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/264-1-0370-075-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fl%2F3_3%2F3_3_1%2F264-1.prj&cwid=9713



